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Manual de usuario
Termostato WIFI para suelo radiante eléctrico

BeOk TR33-WIFI-EP
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Descripciéon del producto

Fl termostato BeOk TR33-WIFI-EP se utiliza para controlar la temperatura en la casa y
enciende los dispositivos de calefaccion. También se utiliza para sistemas de
calefaccion por suelo radiante.
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Parametros técnicos
Fuente de alimentacién AC100-240V; 50-60Hz
Consumo de energia TW Max (WI-FI 3W Max)
Rango de ajuste de temperatura 5-95°C
Rango de temperatura del suelo 20-90°C
ON/OFF desviacion 0.5-10°C
Temperatura ambiente -5-50°C
Nivel de proteccion P20
Material PC (Ignifugo)

Interfaz de usuario

Setting temp.

Time Display |/ I _
Wi-Fi - Week Display
Timer Task L 1 A 1:«‘ Wake up; Event 1
= Tue (Sat) (Sun) i Leave (am); Event 2
Temporary Mode . OO0 5O @ @« Return (am); Event 3
Manual Mode J——k"J' o ] g“jﬁﬂ a0 a O tan ] @ Leave (pm); Event 4
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ECO Mode 2.6 N0 4‘ 4 Sleep; Event &
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Child-lock | ‘I/? ﬂ N ﬂ M1 ! %[_ i Room Temp.
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Heatin I — Ventilation
9 ————— Cooling
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P foff —— '\ )
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Mode \ ' / Down
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Significado de los botones

Iniciar / detener

Boton Mod
Agrandar
Disminuir
Ventilacion

Modo automatico

Modo manual
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Modo temporal
Modo ECO
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Modo de control de temperatura

Modo automadtico: programa semanal, hasta 6 eventos de calefaccion por dia.

El programa de calefaccion y temperatura se puede configurar por separado.

Modo manual: el termostato se puede configurar manualmente.

Modo temporal: el termostato puede funcionar durante un cierto periodo de
tiempo con la temperatura configurada manualmente, luego regresa al modo
automatico hasta que comienza el siguiente evento (periodo).

Instrucciones de operacion

e Presione el botdn "on / off" para abrir o cerrar el termostato.

e Mantenga presionado el boton "modo" durante 3 segundos para editar el
modo de automovil.

e Presione el boton "ventilacion" durante 3 segundos para editar el
temporizador.
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e Presione los botones "aumentar" y "disminuir" durante 3 seqgundos para
bloquear el termostato.

e Pulse el botdn "ventilacion" para configurar el modo ECO 18 OC.
e Pulse el botén "modo” para cambiar entre modo manual / automatico.

Establecer modo automatico
Presione el botdn "modo" durante 3 sequndos para editar el modo automatico

Time Temperature
Events Symbols Default value | Modify | Defaultvalue | Modify
| Lt 06:00 . 20C (68 F) |
2 s 08:00 €SS M5 C (59°F) ress
3 @‘. 11:30 w A » 15°C (59F) w A »
Workdays 4 s 12:30 or 15°C (59 F) or
5 i 17:00 22°C (72°F)
6 { 22:00 wen | 15CGBIF) | wen
v , v
1 It 06:00 20°C (68°F)
Weekends 2 ( 20:00 20°C (68°F)

Cuando el termostato esté cerrado, presione el boton "modo" durante 3 segundos
para ingresar al modo de configuracién avanzada, luego presione el botdon "modo”
nuevamente para cambiar al siguiente modo. Pulse el boton "on / off" para guardar
los cambios realizados y salir del modo de configuracién avanzada.

Error de sensor

Asegurese de seleccionar la forma correcta en que funcionan los sensores.

Cuando se muestra el error EQ / E1, el termostato permanecera cerrado hasta que se
elimine el error.

EO: El sensor incorporado esta en cortocircuito o desconectado.

E1: El sensor de suelo esta cortocircuitado o desconectado.

Configuracion del tiempo de carga (Ventilador / Integrado)

Presione el boton "ventilacion" durante 3 segundos para ingresar a la configuracion
de la tarea de tiempo: presione el botdén "modo" para cambiar la configuracion;
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Presione los botones "aumentar" y "disminuir" para ajustar los pardmetros; Presione el
boton "on / off" para guardar y salir del modo.

Implement Day

[
e e W () (Pt (5
Timed power-on/off ————— @& = =i= =, Task Time
00 07 T 0: No Implement
AR A 1: Implement
(L0 (.0 too: No Effect
01: Take Effect

Dimensiones

Floor Heating / Fan Coil

H#EP
#WP
#WPB
#AC2

51

Fan Coil / Integrated

#AC2-485
#AC4
#WPH

66
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Diagrama de cableado
El termostato funciona a su maxima capacidad en areas con una altitud inferior a

2500 m sobre el nivel del mar. La potencia nominal de la carga externa debe ser
menor o igual al 80% de la potencia nominal del termostato en areas con una altitud

entre 2500 y 4200 m.

(Oa)



®) Casa del Futuro®

@ www.casadelfuturo.es E contact@casadelfuturo.es % 658577896

Calefaccion por suelo radiante

Floor Heating

#TR 33-WIFI-EP
#TR3 3-EP

#TR33-WIFI-WP
#TR33-WP

#TR3I3-WIFI- WFB
#TR 33-WFB

Electrothermal actuator or electrical ball valves Dry contact signal to control boiler

L N N1 L1 NTGC1 NTCZ

11123456 7]

AVEEQV M t@f

L M L1 M

ACA100~240V 164 Max

L M N OPEN CLOSE
MI1]2]3]4]5]6]7

A A YV,

VAW

L N

AC100-2400  Normally close valve 34 Max

L M M OPEN CLOSE
@[1]2[3]4]5]6][7

A Ay ey

S Ty

L M

ACT100~2400  Normally open valve 34 Max

N OPEN CLOSE
3/4|15|6]|7

®

'_8_.'_"'_
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AC100~-240V Three-wire electrical ball valve
with two types of contral modea

COM  OPEN CLOSE PC1 PC2

:;3456?
ngmw

Main contral  Potential-free




Q)) Casa del Futuro® @ www.casadelfuturo.es E contact@casadelfuturo.es % 658577896

Ventilador
Fan Coil L N H M 3 DF‘EN CLOSE
HTR33-WIFI-AC2 1121314 7 |
#TR33-AC2 A A /Y
T M
L . Air conditoner
AC100- 24[N Pt

OPENCLOSEH M L

N 5
#TR33WIFI-AC2-485 [ { [ 231415617189
#TR3I3-AC2- 485
J;‘t 13&»@:’ ,5\ ““t
M L
I
!

Alr conditoner

n
vale AC100~240V

M CARD RG A B

16]115(14113|12[11|10

Roongara  485A 485B

room card linkage(optional)  °Prenal)

N C'PEN GLEISE IDF‘EN CL[}SE H M S L

#TR 33-WIFI-AC 4 6 ?
#TR33-AC4 4 ’t T T Y J 4
i d] ™
| heat valve cool valve Fan AC1DD 2408
NS CARD  RG A B

16 [15[14[13]12 10

BYEr A 4858

room card Imkagemptmnm} {optional)
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Integrado
Integrated N OPEN CLOSE OPEN CLOSE H M s L
#T R33-WIFI -WPH 61718]9

#TR33- WPH 4 Ao 34 Max A
"
' L

Floo heating  Air conditoner Fan
valve valve AC100~240V
N |
S ! PC1 PCZ CARD RS RG A B
11 10

Linkage control; delay time of.
linkage control is adjustable LJ
. 3A Max
485/—\ 4858
_______ (optional)
Dry contact S|gnal Roomcard

o control heat pump room card linkage (optional)

Instrucciones de instalacion

Paso 1: separe la parte frontal del termostato con un destornillador.

Paso 2: conecte los cables de alimentacion de acuerdo con el diagrama de

cableado utilizando los tornillos.
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Paso 3 - Monte la placa de soporte en el enchufe de pared con la ayuda de
tornillos y luego fije el termostato.
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